Příloha 26: Technické parametry bezdrátové meteorologické stanice WXR (výňatek)
	Bezdrátový přenos

	Frekvence
	433 MHz

	Dosah signálu čidla měření teploty/vlhkosti a UV-záření
	max. 100 m v otevřeném prostoru

	Dosah signálu čidla dešťových srážek a anemometru
	max. 30 m v otevřeném prostoru

	Maximální počet čidel
	3


	Měření barometrického tlaku

	Rozsah měření
	500 to 1100mb/hPa (374,5 to 823,8 mmHg, 14,75 inHg až 32,44 inHg)

	Rozlišení
	0,1 mb/hPa (0.08 mmHg, 0,003 inHg)

	Přesnost měření
	5 mb/hPa (0.38 mmHg, 0,015 inHg)

	Rozsah nastavení nadmořské výšky 
	-200 až +5000 metrů


	Měření vnitřní teploty

	Rozsah měření
	-9,9 °C až +60,0 °C

	Rozlišení
	0,1 °C

	Přesnost měření
	+/-  1 °C

	Interval měření
	10 sekund


	Měření vnější teploty

	Rozsah měření
	-40,0 °C až +80,0 °C


	Rozlišení
	0,1 °C

	Přesnost měření
	+/-  1 °C

	Interval měření
	10 sekund

	Interval přenosu dat
	47 sekund


	Měření vnitřní relativní vlhkosti

	Rozsah měření
	0 % až 99 %

	Rozlišení
	1 %

	Přesnost měření
	+/- 5 %

	Interval měření
	10 sekund


	Měření vnější relativní vlhkosti

	Rozsah měření
	0 % až 99%

	Rozlišení
	1 %

	Přesnost měření
	+/- 5 %

	Interval měření
	10 sekund

	Interval přenosu dat
	47 sekund


	Měření ultrafialového záření (UV)

	Rozsah měření
	0 až 36 UVI (0 až 15.4 MED/hodinu)

	Rozlišení
	0,1 UVI (0,1 MED/hodinu)

	Přesnost měření
	1 UVI +/- 10 %

	Interval přenosu dat
	300 sekund


	Měření směru větru

	Rozsah měření
	0° až 360°

	Větrná růžice
	16 pozic

	Rozlišení
	+/-  11,25°

	Minimální měřená hodnota
	4,8 km/h

	Interval přenosu dat
	33 sekund


	Měření rychlosti větru

	Rozsah měření
	0 až 199,9 km/h (až 89,3 m/s, 199,9 mph, 173,7 knots)

	Rozlišení
	0,16 km/h

	Přesnost měření
	3,2 km/h +/- 5 %

	Minimální měřená hodnota
	4,8 km/h (3 mph)

	Interval zobrazení naměřené veličiny
	33 sekund

	Interval měření
	11 sekund


	Měření dešťových srážek

	Úhrn za uplynulou 1 hodinu / 24 hodin
	0 až 1999,9 mm

	Úhrn za uplynulý týden / měsíc
	0 až 19 999 mm

	Rozlišení
	0,8 mm

	Přesnost měření
	+/- 5 %

	Interval měření
	10 sekund

	Interval přenosu dat
	183 sekund


	Hardwarové požadavky pro připojení k PC

	Operační systém
	Windows 98 nebo vyšší

	Velikost paměti
	RAM 128MB a více

	Velikost harddisku
	100MB a více volného místa


	Napájení

	Hlavní část
	4 ks baterie typ AA (1.5V) – tužková. Pro použití stálého osvětlení a dálkového ovladače je nutné napájení hlavní části síťovým zdrojem 220V 50Hz, /7.5V 200mA

	Čidlo pro měření teploty/vlhkosti, anemometr, srážkoměr, UV-záření
	2 ks baterie typ AA (1.5V) tužková v každém čidle

	Dálkové ovládání
	2 ks typ AAA (1.5V) - mikrotužkové


	Váha (bez baterií)

	Hlavní část
	231 g

	Čidlo pro měření teploty/vlhkosti
	65 g

	Čidlo pro měření UV-záření
	79 g

	Anemometr
	315 g

	Srážkoměr
	290 g

	Dálkový ovladač
	90 g


	Rozměry (šířka x výška/délka x hloubka/tloušťka)

	Hlavní část
	220 x 162 x 35 mm

	Čidlo pro měření teploty/vlhkosti
	60 x 101 x 25 mm

	Čidlo pro měření UV-záření
	66.5 x 113 x 65.5 mm

	Anemometr
	486.6 x 486.6 x 390 mm 

	Srážkoměr
	165 x 175 x 119 mm

	Dálkový ovladač
	40 x 150 x 22
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